
Spooky² Radiónica v1.1

Operación manual 

2nd Edición 

Copyright – Berkana Labs - Todos los derechos reservados 



RENUNCIA

(1) Introducción: El presente Aviso regula el uso de este documento y el instrumento asociado. Mediante el 
uso de este documento, usted acepta esta exención de responsabilidad en su totalidad.

(2) Crédito: Esta renuncia fue creado por la SEC Legal y editado en presencia de los representantes legales 
de Berkana laboratorios.

(3) Ningún consejo: Este documento contiene una variedad de información. La información no es un 
consejo, y no debe ser tratado como tal.

No se debe confiar en la información contenida en este documento como una alternativa al asesoramiento 
de un profesional debidamente cualificado.

(4) No hay representaciones o garantías: En la medida máxima permitida por la ley y sujeto a la sección 6 a 
continuación aplicable, excluimos todas las representaciones, garantías, compromisos y garantías en 
relación con el documento.

Sin perjuicio de la generalidad del párrafo anterior, no representamos, garantiza, asume ni garantiza que la
información contenida en el documento es correcta, exacta, completa o no engañosa; o esoel uso de la
orientación en el documento dará lugar a cualquier resultado o resultado particular.

(5) Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad:  Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad
establecidas en esta sección y en otras partes de esta exención de responsabilidad: están sujetas a la
sección 6 a continuación; y gobernar todas las obligaciones derivadas del procedimiento de descargo de
responsabilidad o en relación con el documento, incluidos los pasivos que surgen en el contrato, en agravio
(incluyendo negligencia) y por el incumplimiento de una obligación legal.

No seremos responsables ante usted con respecto a las pérdidas que surjan de cualquier evento o eventos
fuera de nuestro control.

No seremos responsables ante usted con respecto a cualquier pérdida de negocio, incluyendo sin limitación
la pérdida o el daño de beneficios, ingresos, ingresos, empleo, producción, ahorros anticipados, negocios,
contratos, oportunidades comerciales o de buena voluntad.

No seremos responsables ante usted con respecto a cualquier pérdida o corrupción de los datos, base de
datos o software.

No  seremos  responsables  ante  usted  con  respecto  a  cualquier  pérdida  o  daño  especial,  indirecto  o
consecuente.

(6) Las excepciones: Nada en esta declaración deberá: limitar o excluir nuestra responsabilidad por muerte
o daños personales derivados de la  negligencia;  limitar  o  excluir  nuestra  responsabilidad  por  fraude o
tergiversación fraudulenta; limitar cualquiera de nuestros pasivos de cualquier manera que no esté permitida
por  la  ley  aplicable;  o  excluir  cualquiera  de  nuestros  pasivos  que  no  pueden ser  excluidos  por  la  ley
aplicable.

(7)  Separación:  Si  una  sección  de  esta  exención  se  determina  por  cualquier  tribunal  u  otra  autoridad
competente para ser ilegal y /  o no aplicable,  las otras secciones de esta exención de responsabilidad
siguen en vigor. 

Si cualquier sección ilegal y / o no aplicable sería legal o exigible si se suprimía parte de ella, esa parte se
considerará eliminada, y el resto de la sección continuará en efecto. 

(8)  Legislación  y  jurisdicción:  Este  aviso  se  regirá  e  interpretará  de acuerdo  con  el  Derecho  Inglés,  y
cualquier disputa relacionada con el presente aviso legal estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales de Inglaterra y Gales.

(9) Copyright © por Berkana Labs: Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede



ser reproducida, distribuida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, incluyendo fotocopia, 
grabación u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin la previa autorización por escrito del editor, 
excepto en el caso de citas breves en revisiones críticas y ciertos otros usos no comerciales permitidos por 
la ley de derechos de autor. Para las solicitudes de permisos, escribir en el editor.
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 INTRODUCCIÓN 

Gracias por adquirir el Spooky Radiónica tres instrumentos de línea ti. Ahora es dueño de 
un dispositivo radiónico versátiles y de gran alcance que combina la terapia de frecuencia 
y campos de energía sutil en un solo instrumento formidable.

Dentro de este manual vamos a cubrir los ajustes básicos del dispositivo radiónico, cómo 
hacer conexiones y ejecutar ajustes preestablecidos Spooky2. También vamos a ver 
algunos casos de estudio de los experimentos que se han realizado con este producto, y 
cómo puede replicar ellos para su propio beneficio. También voy a cubrir los aspectos 
básicos de la radiestesia péndulo, y proporcionar instrucciones paso a paso. En primer 
lugar os daré una breve historia de la radiónica y la forma en que se está empleando en la
actualidad.

Radiónica fue descubierto oficialmente por el Dr. Albert Abrams en el turno de la 20º Siglo.
El Dr. Abrams descubrió que se podía detectar la enfermedad en sus pacientes por el acto
de percutir el abdomen, esto sólo funcionaba cuando se enfrentaban a una dirección 
particular. La percusión daría un claro indicador. Él trialled esto con muchos pacientes y 
para su sorpresa en una mayor investigación que hicieron, de hecho, tiene la enfermedad 
que se detecta. 

Abrams continuación, se preguntó si se podían detectar las radiaciones de una muestra 
de enfermedad por parte de un sujeto. Tenía el sujeto sostenga el vial que contiene el 
tejido de la enfermedad por encima de su cabeza, y él fue capaz de detectar claramente 
el cambio de tono durante la percusión del abdomen. Dio un paso más allá y la teoría de 
que tal vez estas radiaciones pueden viajar a lo largo de un alambre para introducir el 
asunto de esa manera. Esto, efectivamente funciona. Tras lo cual se desarrolló más y más
elaborado equipos para cuantificar estas radiaciones biológicas, un tal pieza de equipo fue
el Reflexophone, esto era en esencia una caja de resistencia. Él encontró que la 
resistencia varía con cada muestra que se detecta, y él fue capaz de código de cada 
muestra numéricamente con este dispositivo, por lo tanto, los precios habían nacido.

Abrams trabajo fue revisado por pares, y se replica. Muchos médicos y los funcionarios 
tuvieron gran éxito con él. Abrams tenía un número de alumnos, uno de los cuales era 
Ruth Drown. El trabajo del Dr. Drown con Radiónica fue extensa, desarrolló su propio 
sistema de la práctica, y su hijo Homer, construyó los instrumentos a su propio diseño. 
Ruth Drown y otros desarrollaron la almohadilla del detector radionico / palo como un 
reemplazo directo de percusión del abdomen que unas personas a través de pruebas 
reproduce los mismos resultados.

Aunque Abrams le ocurrió el tratamiento a distancia de un paciente utilizando un lugar de 
sangre en un dinamizador, que era Ruth Drown que lo llevó al siguiente nivel en su 
práctica, y según algunas cuentas se acuñó el término de Difusión para el tratamiento a 
distancia de la paciente. 

Durante este primer período y en algún momento a finales de los 20 y principios de los 30 
se formó la palabra Radiónica para describir la práctica. Algunas personas hacen la 
asociación con Radio y Electrónica, al igual que las empresas RS electrónicos, radiónica. 
Sin embargo, lo que realmente se deriva de radiación + onics, Radiónica como la práctica 
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de la detección, la modificación y la difusión de las radiaciones biológicas.

Abrams ha colaborado con una compañía de instrumentos electrónicos para desarrollar el
Osciloclasto. Las versiones posteriores de este instrumento utilizan ondas de radio de 
onda corta como un portador y el tratamientométodo. ¿Alguien ve el enlace a Royal Rife 
aquí? Algunos dicen Rife fue quizás inspirada por estos métodos de tratamiento y la 
diatermia para estudiar sus efectos sobre las bacterias y los virus, que finalmente llevan a 
la Rife Beam Ray. Es posible entonces que la conexión entre la terapia de frecuencia y 
radiónica estaba bien y verdaderamente vivo hace casi 100 años. Ahora se ha recibido un 
21st avivamiento del siglo en nuestros instrumentos. 

En la década de 1950 de la Warr laboratorios en el Reino Unido comenzaron a fabricar 
instrumentos inicialmente sobre la base de Ruth Drown de, y, finalmente, el desarrollo de 
sus propios métodos. George de la Warr, y su esposa Marjorie ampliamente investigados 
radiónica. Sr. de la Warr, estaba tratando de salvar la brecha entre la ciencia y la 
radiónica. Tuvo mucho éxito, pero sufrió muchas caídas. En sus propias palabras, era 
siempre un paso adelante y dos pasos atrás .. El establecimiento adoptaría las ideas, y 
luego soltarlos sin previo aviso. BP estaban interesados en uno de sus instrumentos para 
la prospección de petróleo, pero pronto fue cubierto. Un médico fue líder usando uno 
hasta que fue de Chihiro, y se le dijo que cortar los lazos con la radiónica.

Uno de los principales competidores de De La Warr en ese momento era Bruce Copen. 
Considerando de la Warr utiliza la almohadilla palo como un método de detección, Bruce 
Copen utiliza casi exclusivamente el péndulo. instrumentos de Copen son muy similares a
DE, casi copias al carbón de la Warr. Él copió de la Warr, y para el que fueron rivales. Sin 
embargo, en los últimos años Copen se desarrolló sus propios instrumentos. También ha 
publicado muchos libros sobre el tema. Por desgracia, muchos de estos ahora son 
difíciles de obtener.

De la Warr fue uno de los fundadores de lo que hoy se conoce como el Asociación 
radionico. Es una escuela radionico líder en el Reino Unido, donde los estudiantes se les 
enseña lo largo de varios años el arte de la radiónica, finalmente, lo que lleva a un 
diploma .rad, y la licencia para practicar la asociación radiónica. Los estudiantes se les 
enseña métodos de análisis con el péndulo y una almohadilla de palo rara vez se utiliza. 
Otros notables tales como Malcolm Rae y su Magneto Geometrics utilizado radiestesia 
péndulo para determinar las tasas, y en el caso del señor tarjetas geométricas Rae, que 
representaban los recursos. David Tansley desarrolló su propio sistema único de análisis 
cuyo objetivo era llegar a la esencia de una enfermedad a través de los cuerpos de 
energía sutil, él también utiliza un péndulo.

Parecería que el uso de un péndulo es principalmente una forma británica de detección 
radionico, mientras que la Radiónica estadounidenses continuaron empleando la 
plataforma de palo como un método de detección. Esto ha cambiado poco en los últimos 
años, y más practicantes están usando la radiestesia como una forma de análisis con sus 
instrumentos.

radionico hoy es ver una pequeña reactivación. Alrededor del mundo. Cada vez es más 
grande en la India, donde las personas están combinando con una industria en auge la 
homeopatía ya para replicar y potentise digitalmente remedios. La homeopatía y la 
radiónica parecen ser una pareja perfecta. homeópatas de línea dura rechazan la idea. 
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Probablemente porque los instrumentos que pueden haber intentado eran puramente 
simbólica. Nuestro dispositivo por ejemplo, está diseñado para que se deduce un conjunto
de reglas lógicas y principios de ingeniería. Con nuestra metodología que permite a 
cualquier persona independientemente de su formación o de fondo para colocar una 
muestra en la entrada y copiarlo en agua pura en la salida. Esto permite que las personas 
puedan hacer copias de información de medicamentos y suplementos con facilidad. Esta 
es la farmacología nano, o medicina de onda.
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TERMINOLOGÍA

A partir de los fundadores y pioneros de la investigación radiónica durante el último siglo 
se obtiene un número de términos que serán evaluados a lo largo de este manual, así que
destacaremos aquí para evitar cualquier confusión. 

EMISIÓN: Esto significa que enviar de forma remota. Al igual que la distancia Spooky2, es
la acción a distancia. Transmites a una muestra testigo.

IMPRESIÓN: Esto significa programar el agua con la información de la máquina radionico.

OPERACIÓN: Este es el término para una sesión radionico o procedimiento completo. El 
practicante de Radionics, a menudo se refiere como el operador.

TARIFA: La tasa es el término para el conjunto de números que usted pone en los diales, 
o los números generados por los diales de sintonía. Vamos a cubrir estos con más detalle 
más adelante.

REACTIVO: El reactivo puede referirse a una sustancia que tiene en la entrada que desea
copiar, este término se asocia a menudo con una tintura. 

REMEDIO: Esto se refiere a una muestra de agua pura reestructurada que tiene la 
intención de imprimir, o ha impreso.

MUESTRA: A menudo, una sustancia colocada en la entrada destinado a la exploración 
y / o copia

ESCANEAR: Esto está relacionado con las tasas y puesta a punto, y es otro término para 
la sintonización.

TENDENCIA: La tendencia en algunos sistemas se refiere a un resultado que está 
transmitiendo a un testigo. en Spooky²Radiónica la tendencia se relacionará con la placa 
de entrada, y el testimonio de la placa de salida. El término puede causar cierta confusión 
por lo que rara vez utilizamos.

SINTONIZACIÓN: El acto de la sintonía de las perillas del instrumento en una muestra de 
la entrada
 
TESTIGO:Esto se refiere a un ADN o muestra biológica que representa un huésped no 
local. Se utiliza en la misma forma que se utiliza ADN con la Spooky² Remoto. 

A medida que desarrollamos nuestros instrumentos y sistema de radiónica que estamos 
encontrando nueva e innovadora forma de mejorar la práctica, por lo que los nuevos 
términos desarrollarán. Voy a tratar de poner de relieve ellos como lo hacen, y describirlos
en detalle.
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EMPEZANDO 

su Spooky² barcos v1.1 Radiónica con un 0,5 M 50Ω RG-58 macho-macho de cable BNC,
y un 50Ω adaptador hembra-famale de modo que usted puede conectar el cable BNC al 
Boost 3.0 puertos. 
El adaptador está conectado al cable BNC para asegurarlo para el envío. 

Para utilizar Spooky² Radiónica que requerirán el Spooky² 5 MHz XM generador de 
señales, y la Spooky² Boost 3.0.

Usted puede comprar estos accesorios del Mall Spooky². 

• Aquí está el enlace para el generador de señales Spooky² 5 MHz XM

• Este es el enlace de la Spooky² Boost 3.0
 
Si ya dispone de un Spooky² generador de XM y Boost 3.0, se recomienda que compre 
otros adicionales para su Spooky² Radiónica dispositivo como a veces necesitan las 
operaciones a ejecutar durante mucho tiempo, y esto va a limitar el uso de otra Spooky² 
equipo si sólo está utilizando un generador para todos los productos. 

En las siguientes secciones vamos a ver la instalación de los preajustes de Radiónica, y 
hacer las conexiones necesarias entre el generador y el instrumento radiónico. 
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PREDETERMINACIONES

Para realizar la operación de Spooky² Radiónica más eficiente y fácil de usar, hemos 
creado una serie de ajustes preestablecidos. 

Estas configuraciones se copian en la carpeta de colecciones predefinidas de la 
fantasmagórica² directorio de software en el PC. 

Los ajustes preestablecidos que tenemos actualmente incluyen:

• Radiónica general - Este preset se carga con un programa de onda sinusoidal 
7.83Hz de Schumann, y se utiliza en todas las aplicaciones radiónicos propósito 
general, como copiar y hacer remedios. Se puede quitar la frecuencia Schumann 
si lo desea y añadir sus propias frecuencias en el software.

• Radiónica BN Curación - Esto es similar a la preselección general anterior, a pesar
de que no es pre-cargado con la frecuencia de Schumann. Se requiere el uso de 
Spooky² Boost y entrega más potencia al dispositivo radiónico. 

• Radiónica MN Killing - Este preset requiere el uso de Spooky² Boost. A menudo se 
utiliza cuando se desea crear un remedio para matar a un virus o patógeno. rara 
vez utilizamos este preset.

• Manifestación Radiónica - Se trata de un ajuste preestablecido experimental. Es 
también requiere el uso de Spooky² Boost. El ajuste preestablecido se carga con 
mis frecuencias personalizadas diseñadas bajo la dirección de Ernie Vega (Ciber 
Chamán) que utiliza frecuencias de Solfeo, y sus múltiples armónicos en una 
formación de barrido patentada. Este se emplea cuando se ejecute una operación 
de manifestación.

• El crecimiento de la planta Radiónica - Pongo esto juntos después de algunos 
experimentos radiónicos gran éxito por los investigadores para mejorar la 
germinación de semillas y crecimiento de las plantas. Contiene la frecuencia 
utilizada, y una duración determinada para la impresión de las semillas de 45 
minutos.

Puede descargar estos ajustes preestablecidos de Berkana laboratorios siguiendo este 
enlace: presets 

Estos breve se incluyen con el Spooky² software, Pero por ahora hay que instalarlos usted
mismo. 

Hice un breve vídeo que muestra cómo hacer esto en una versión ligeramente más 
antigua del software. 

Usted puede ver el video en el canal de YouTube Berkana laboratorios aquí: 
preestablecido de vídeo 
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Para el nuevo software, el proceso es muy similar. Sin embargo, una vez se descomprime
el archivo puede arrastrar toda la carpeta en el directorio predefinidos Colecciones lugar. 
Para obtener más información, consulte laSpooky² Manual de usuario. 
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CONEXIÓN GENERAL

1. Conectar el Spooky² Boost 3.0 al generador XM como se indica en la 
documentación oficial. Es muy simple, pero puede ser un poco incómoda.

2. Retire el adaptador hembra del extremo del cable BNC si no lo ha hecho

3. A continuación, conecte el cable BNC a OUT1 con un círculo en la imagen, y el otro
extremo del cable BNC a la toma de entrada de la fantasmagórica² dispositivo 
radiónico. 

4. Ejecutar el preset en general Radiónica dentro del software Spooky² y que está 
todo en marcha y funcionando! 

Eso es todo al respecto. No es necesario usar Boost 3.0 para esta configuración, se 
puede conectar directamente a los generadores OUT1, pero ya que vamos a utilizar Boost
para otras conexiones que puede también comenzar lo que queremos decir para seguir 
adelante.
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BN (curación) CONEXIÓN

1. Conecte el adaptador hembra a un extremo del cable BNC, a continuación, 
conéctelo a la toma de BN en la Boost 3.0 (en el círculo).

2. Conecte el otro extremo del cable BNC a la toma de entrada radionico

3. Cargar el preset Radiónica BN Curación, añadir sus propias frecuencias, y ejecutar 
el generador.

También utilizamos esta conexión cuando se ejecuta el preset manifestación. 
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MN (matar) CONEXIÓN

1. Conecte el adaptador hembra a un extremo del cable BNC, a continuación, 
conéctelo a la toma de MN en el Boost 3.0 (en el círculo).

2. Conecte el otro extremo del cable BNC a la toma de entrada radionico

3. Cargar el preset Killling Radiónica MN, añadir sus propias frecuencias, y ejecutar el
generador.

Es lo mismo que la conexión anterior en el procedimiento, sólo recuerda para conectarse 
a la correcta toma de Boost 3.0. Esta configuración ya no se utiliza en los Protocolos 
Spooky². Sin embargo, es posible que desee experimentar con él en tales aplicaciones 
manifestación donde se requiere un abridor de ruta para poner fin a un evento.
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CABLE DE IMPULSO 

Si usted tiene uno de los primeros Spooky²Impulsar cable, aún puede utilizar esto para 
ejecutar nuestros preajustes impulsadas. Sólo tiene que configurar correctamente el 
cable. Este gráfico debe ayudar.
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SALIDA RADIONICA

Usted puede preguntarse por lo que ahora se utiliza la toma de salida en la parte posterior
de la máquina para radionico. 

Esta toma está reservado para Spooky²Radiónica accesorios. Vamos a liberar una serie 
de accesorios para trabajar con el dispositivo radiónico en un futuro próximo. Dos de los 
cuales son un detector de "plataforma de palo" radionico y un potentiser homeopática.

La almohadilla de palo es una alternativa para el uso de un péndulo de fijación de tarifas. 
Este es el tipo de detector de Ruth Drown y de la Warr utilizado.

El potentiser se utiliza para hacer remedios homeopáticos potencia digital. La escala 
utilizada es la misma como simuladores de Malcolm Rae e incluye una serie de potencias 
comunes de 6C, a 10 mm.

Estos son todavía prototipos en el momento. Ellos están experimentando algunos 
cambios en el diseño y estarán disponibles pronto.
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AGUA 

El agua desempeña un papel importante en esta práctica radiónica. Así que antes de 
progresar más vamos a ejecutar a través del tipo de agua que necesita, y cómo 
prepararse de manera eficaz para obtener el máximo rendimiento de esta máquina 
radiónica.

El agua es una sustancia altamente impresionable. Conserva la información de su 
ambiente a lo largo de todo el curso de la misma es viaje. El agua del grifo en su casa es 
agua muerta. Se ha flittered y procesado muchas veces, que fluye a través de tuberías 
subterráneas a través de largas distancias, siendo cargado con aditivos a la planta de 
tratamiento y ser estructurado sobre las juntas duras y ángulos rectos en las cañerías de 
su propiedad.

Es por esta razón que debemos preparar el agua que deseamos huella mediante la 
eliminación de las impurezas a través de destilación, y la reestructuración del agua, lo 
que, en esencia, elimina la programación a través de un vórtex. Es como volver a 
formatear un disco duro del ordenador listo para cargar nueva información sobre él.

DESTILACIÓN

Puede agua, ya sea la compra de calidad alimentaria destilada, o se puede preparar grifo 
o agua embotellada con un destilador de vapor como este de Mega Inicio.

Puede encontrar estos destiladores por toda la Internet. Una búsqueda en Internet para el 
destilador de agua volverá un montón de resultados en su propia localidad. La única cosa 
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que hay que tener en cuenta al comprar un destilador es que tiene una bobina caldera de 
acero inoxidable / vapor ynouna caldera de aluminio. El aluminio se sumará impurezas a 
través del tiempo. También debe buscar un destilador quetiene un filtro de carbón 
activado. Esto ayudará a filtrar los compuestos orgánicos volátiles.

También sugeriría conseguir uno con una jarra de vidrio. La mayoría de estos destiladores
producen 4 litros de agua pura en 5-6 horas. Se puede ejecutar durante la noche y tener 
agua pura por la mañana. El costo de funcionamiento es muy baja también. Los 4 litros es
suficiente para hacer 40 remedios. 

Si usted tiene acceso a equipos de laboratorio se puede utilizar un tren de destilación. Sin 
embargo, conseguir uno de los destiladores de agua eléctricos es mucho más práctico.

REESTRUCTURACIÓN 

Para reestructurar el agua que necesita para vórtice durante 20 minutos. Esta es la 
cantidad mínima de tiempo necesaria para asegurar que los grupos de agua anteriores se
han alterado para formar otras nuevas. En este momento la información contenida dentro 
de los dominios coherentes se disipa en la atmósfera. Este acto de reestructuración crea 
muchos nuevos grupos de agua y estructuras. Son estas estructuras que la nueva 
información que finalmente se imprimirá se almacena dentro.

Puede utilizar el agitador de vórtice. Usamos el agitador magnético fantasmagórica que se
puede comprar desde elSpooky² centro comercial aquí: Agitador magnético
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También necesitará dos recipientes de vidrio. Utilizamos Pyrex de 100 ml Vasos de vidrio. 
Asegúrese de que el material de vidrio se compra nuevo y nunca utilizado. Los artículos 
de vidrio y magnéticos agitadores deben estar limpios y estériles. Además de los dos 
vasos de precipitados, va a requerir frascos cuentagotas para la fabricación de soluciones
a largo plazo. Compra 100 ml azul cobalto botellas cuentagotas de vidrio. Usted 
necesitará más de una si desea hacer una serie de soluciones a largo plazo.

Usted puede comprar estos artículos en una serie de lugares en línea. EBay y Amazon 
vendedores tendrán éstos. Hay proveedores de alimentación de laboratorios 
especializados, pero los costes son más de inflado.

Si usted no puede conseguir azules frascos cuentagotas de vidrio, a continuación, tratar 
de color ámbar o los amatista. El color del vidrio evita la degradación del remedio.

PROCEDIMIENTO 

1. Con su agua destilada a temperatura ambiente, se vierte en uno de los vasos 
limpios. Mi objetivo para la graduación de 80 ml. Demasiado alto y el vórtice puede 
extenderse, también deja espacio en el frasco gotero.

2. Ahora coloque uno de los agitadores magnéticos limpias en el vaso de precipitados
que contiene el agua destilada. 

3. Coloque este vaso de precipitados sobre la base de la fantasmagórica²Agitador 
magnético, y alinee el agitador en el vaso aproximadamente con el centro de la 
almohadilla. cambiar lentamente el agitador en, suavemente aumentar la velocidad 
hasta que alcanza un vórtice estable. No más de rampa de la velocidad como el 
vórtice puede llegar a ser demasiado caótico.
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4. Establecer un temporizador durante 20 minutos y dejar el agitador para hacer su 
trabajo de reestructuración del agua. 

5. Una vez que el mínimo de 20 minutos, retire el vaso de precipitados del agitador. 
Ahora tiene que separar el agitador magnético del vaso de precipitados sin 
contaminarla. Si tiene intención de utilizar un frasco gotero se puede verter por el 
surtidor de la copa directamente en el frasco gotero, teniendo cuidado de mantener
el agitador magnético en el vaso vacío. 

Si no está utilizando una botella y está haciendo un remedio un disparo, entonces 
se puede decantar el vaso en el segundo y dejar cuidadosamente el agitador 
magnético en el vaso de vaciado. 

6. Una vez completado este proceso se debe colocar la recta agua pura altamente 
impresionables en la almohadilla de salida de la máquina radiónica listo para la 
impresión inmediata. Mientras que usted está de impresión de datos puede 
ejecutar otro proceso de reestructuración de un nuevo lote de agua para salvar 
hora para la siguiente operación.

Este proceso hace que el agua de un potente para la programación. Se elimina cualquier 
contaminante anteriores, tanto físicas como energéticas. También aumenta la capacidad 
de almacenamiento del agua para mejorar la retención de la información que es y, 
posteriormente, la potencia del remedio.

Este es el proceso aconsejado. Sin embargo, se puede utilizar agua normal sin ningún 
tipo de este proceso y aún así obtener resultados, no son tan viables como las recibidas 
con este procedimiento metódico. Si usted hace uso de agua regular, por favor asegúrese 
de que es al menos agua embotellada natural o primavera.

ALMACENAMIENTO

Para un remedio un tiro que se consumen inmediatamente el almacenamiento no es un 
problema. Sin embargo, para la exposición a largo plazo, y una mayor asimilación en el 
cuerpo que debe consumir un remedio durante un período más largo de tiempo con el 
gotero. Como estándar de la dosis es de una gota debajo de la lengua tres veces al día, o 
una gota añadido a un vaso de agua tres veces al día.

El agua pura almacenada durante largos períodos ha sido conocer a mostrar signos de 
crecimiento bacteriano. Esto es por lo general a los procedimientos de esterilización 
pobres sobre cómo hacer el remedio, y la introducción de contaminantes en el consumo 
del recurso.

La vida útil se puede prolongar mediante el almacenamiento en un refrigerador, y la 
adición de conservantes. Estos conservantes toman la forma de alcohol de grano, o 
etanol médica si lo puede conseguir, o plata coloidal. Estos conservantes se añaden 
después de la impresión. Puede medir 20 ml de cualquiera en un vaso de precipitados de 
repuesto y añadirlo a la preparación.

Algunas personas han tenido éxito con otros conservantes tales como glicerina y vitamina 
E. 
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En un nivel de almacenamiento de información, si se puede mantener el agua pura física 
durante un largo período, el remedio puede durar meses con descarga mínima con el 
tiempo. Yo sugeriría reemplazar después de un año, ya que algunos remedios pueden 
disminuir y perder su viabilidad en esta etapa debido a una variedad de factores externos. 

Se puede congelar el agua para almacenar el remedio. Será viable para hasta 5 
transiciones de fase.
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DOWSING 

Para convertirse en un operador de radiónica competentes, y para utilizar este dispositivo 
para su pleno potencial que debe aprender el arte de la radiestesia péndulo. 

La radiestesia es simplemente un método para alcanzar la información no se ve. Se relys 
de los usuarios ideomotoras respuesta que está relacionado con el subconsciente. El 
subconsciente está reaccionando a múltiples estímulos externos y traduce esa 
información en una reacción pendular que su mente consciente puede leer. En resumen, 
el péndulo es un puente entre su poderosa subconsciente y su mente consciente lógico.

Tradicionalmente una almohadilla palo se utiliza exclusivamente con el aparato radiónico, 
pero sobre todo en Gran Bretaña con investigadores como Malcolm Rae, Bruce Copen y 
David Tansley el uso del péndulo se convirtió en una práctica común con Radiónica

Muchas personas tienen problemas para conseguir una reacción del palillo de la 
plataforma de palo en la radiónica. Esto a menudo les lleva a la utilización de un péndulo 
de diagnóstico y ajuste en su lugar.

Así que ahora vamos a buscar la forma de afinar el instrumento Radiónica con un 
péndulo. 

La primera cosa que hay que hacer es conseguir el asimiento de un péndulo. Pronto 
tendremos una selección disponible en nuestra tienda online. También puede hacer uno 
de una longitud de cadena, y un objeto pesado igualmente equilibrada como un anillo, por 
ejemplo. 

• Tome su péndulo en una mano que se siente más cómodo con él, (esto es 
normalmente la mano dominante para muchas personas). Agarre el cable del 
péndulo entre el pulgar y el dedo índice y ajustar la altura para que tenga suficiente
espacio para hacer pivotar el péndulo con el codo apoyado en una superficie 
nivelada.

• Ahora que ha celebrado el péndulo con comodidad, se puede empezar a 
programarlo. Este proceso es muy simple y se requiere para comandar el péndulo 
para demostrar que sí y le mostrará NO. En primer lugar usted puede comenzar 
con preguntar al péndulo para mostrarle SÍ. Mantenga el péndulo estacionario, pero
relajarse. Usted no quiere obligarlo a permanecer quieto, aquí es donde un número
de personas que fallan. Deje que el péndulo para empezar a moverse de su propia 
voluntad libremente mientras se le pide que le muestre SÍ. El péndulo aumentar el 
ritmo en una dirección este será su respuesta SÍ. Tome nota de la dirección.

• Ahora que ha programado el péndulo para SI, se le puede pedir que le muestre 
NO. Repetir los pasos anteriores. El péndulo debe oscilar en la dirección opuesta 
para indicar una respuesta. La dirección de SI y NO puede variar de persona a 
persona. Para mí un SI se indica con el péndulo que oscila de izquierda a derecha, 
mientras que el NO es el péndulo que oscila hacia atrás y hacia delante. Para 
algunas personas el péndulo gire, y la dirección de rotación indicará la respuesta.
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• SÍ y NO será uno u otro sentido. Si el péndulo se actúa de una manera que es 
inusual para el proceso de configuración, a continuación, a veces puede ser 
determinado como una respuesta "tal vez", o "no sé". Si usted todavía está 
luchando para obtener una respuesta, o una respuesta precisa a continuación, 
considere cambiar su péndulo. Algo más claro o másmás pesado puede ser más 
beneficioso para usted. También puede utilizar un gráfico de la radiestesia muy 
básico dibujando una cruz grande en un pedazo de papel y centrar el péndulo 
sobre la intersección. Esto puede ayudar a mostrar la forma en que el péndulo se 
balancea sobre todo si sólo se está mostrando movimientos menores. También 
ayuda a reforzar el vínculo con la mente y el péndulo.

Y DOWSING RADIONICA

Ahora que ha dominado la radiestesia péndulo básico y programado su péndulo puede 
pasar a utilizar el péndulo para sintonizar su dispositivo radiónico y establecer los diales. 

En este ejemplo vamos a ver la sintonización en una muestra de entrada, en este caso 
una tintura. 

• Con el péndulo en su posición de reposo sobre el centro de la placa de salida de 
empezar a lentamente sintonizar la primera línea. Una vez que llegue a la 
velocidad correcta el péndulo va a reaccionar repentinamente, esto debería estar 
en la dirección de su respuesta SÍ. A veces, el péndulo puede desear comenzar 
pivotar en la dirección de su respuesta NO, incluso antes de que haya comenzado 
el ajuste de los diales, permitir que lo haga. Mientras que usted está afinando que 
va a cambiar la dirección de su respuesta SÍ. Una vez que haya sintonizado el dial 
y tiene su respuesta, establecer la velocidad en esa línea y pasar a la siguiente 
hasta que tenga los tres diales establecidos.
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• Si usted no recibe una reacción positiva de péndulo durante la afinación, 
restablezca la línea y empezar de nuevo. Para sintonizar con la muestra 
suficientemente su atención debe centrarse en la tintura solo. Mantenga sus ojos 
en la reacción de péndulo, pero mantenga su pensamiento centrado en la tintura y 
su contenido. Esta afinación es el arte de la radiónica, se refuerza la conexión de 
instrumentos a la muestra y puede tomar algún tiempo para perfeccionar.

• Usted podrá optar por utilizar el péndulo lejos del instrumento si lo desea, no es un 
requisito para sostenerlo sobre la placa de salida es sólo una posición nos 
encontramos con que da la respuesta más fuerte péndulo. 

Con todos los diales de ajuste que ha sintonizado con éxito en la muestra usando la 
radiestesia péndulo. Este proceso cubre la radiestesia péndulo muy básico, radiestesia 
más avanzada se puede utilizar conGráficos de diagnósticoy la radiestesia. Si desea 
seguir esta herramienta aún más, entonces te sugeriría encontrar un curso de radiestesia 
local que se puede asistir para aprender nuevas técnicas.

Hay muchos videos de YouTube que muestran cómo péndulo de 
radiestesia. Este caballero tiene una buena visión general y 
demostración de cómo realizar la radiestesia péndulo.

Cómo iniciar Péndulo Radiestesia desde cero 
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pRECIOS rADIONICO 

Las tarifas son una característica esencial de la radiónica y permiten al médico para 
analizar y catalogar diversas sustancias y las condiciones de salud para su posterior 
recuperación. 

Dentro de la práctica de la radiónica, hay algunas bases de tarifas establecidas. Estas 
tasas emplean los números 0-10, 0-44, 0-360 y estos son sólo algunos ejemplos. Cada 
base de tasa o sistema tiene su propio conjunto único de cualidades. Nuestra base 10 (0-
10) es el más utilizado entre los fabricantes de instrumentos y profesionales.

Durante varias décadas los investigadores radiónicos y profesionales han compilado 
varias listas de tarifas o directorios. Estos cubren muchas enfermedades, virus, patógenos
y bacterias, pero también abarcan la agricultura, botánica, remedios homeopáticos, 
minerales y elementos. Muchos tasas también se destacan por el uso del color en la 
terapia, tarifas de chakras activos y diversos puntos del cuerpo sutil.

Entre ellos de la Warr y Copen acumularon miles de base de 10 tarifas. directorios de 
Copen son más ampliamente disponible en forma digital, por lo que son éstas las que han
vinculado a.

Se puede acceder a algunos de los directorios de tasas de este enlace: Directorios de 
tasas 

En la mayoría de los directorios de la tasa dada será para la muestra analizada. A 
diferencia de frecuencias Rife que no trabajan en la misma manera de destruir un 
patógeno, los efectos son más sutiles si se utiliza igual por igual. Mejor afecta se obtienen 
mediante el equilibrio de la tasa de patógenos que vamos a cubrir más tarde.

Como podrá observar en estos directorios de tasas a veces puede ser difícil determinar si 
significan 0 ó 10. Como regla 0 a menudo se destaca por una rotura en la cadena del 
número en forma decimal como 5431.032 Esto lo distingue de 10. A veces puede que le 
resulte entre paréntesis. Si no hay ningún marcador, entonces se puede asumir que 
5.431.032 diez es diez y no un uno y cero por separado.

Muchas personas cometen el error de asumir que las frecuencias de la fantasmagórica²la 
base de datos corresponde a los tipos de Radiónica. En un mundo ideal, esto sería cierto. 
Sin embargo, en la radiónica que se trata de campos sutiles de energía y de información, 
por lo que las frecuencias de oscilación Hz asociados con Rife y físico, no son las mismas
que las tarifas de energía sutil. La forma más sencilla de verlo es como si las frecuencias 
Hz ocupan sobre todo con el mundo físico, y las tasas de radiónicos aumentan el mundo 
no, o pre-físico y etérico información. Juntos son una pareja formidable y permiten un 
tratamiento integral mucho más detallada.

La mayoría de los instrumentos de Radiónica debidamente diseñados tendrán un sistema 
de afinación que resuena con la muestra a analizar. Una manera simple de visualizar esto 
es mediante el ajuste de una antena telescópica en un sistema analógico y tenga en 
cuenta la variación en la banda de frecuencia y la señal que está recibiendo. Algunas 
personas pueden recordar los aparatos de TV con antena de cable que cambiarían la 
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recepción si se altera la forma. El dispositivo de Radiónica está funcionando de una 
manera similar, pero en un nivel mucho más refinado. La resonancia interna está siendo 
ajustado mientras el operador ajuste y cuando se alcanza el nivel correcto se detecta una 
reacción y el dial está sintonizado.

Las tarifas permiten al operador definir numéricamente ese punto de resonancia en un 
dial. Sin embargo, dado que la Radiónica se ocupó de los aspectos pre-físicas de la 
naturaleza de la conciencia e intención posteriormente enfocada del operador convertido 
en un factor en la resonancia de sintonía. Es por esta razón que mucho mejores 
resultados se obtienen cuando el operador está totalmente centrado en que se analiza la 
muestra.

Con la intención factor, las tasas de radiónicos pueden llegar a ser completamente 
simbólico. Esta tasa se puede definir como una construcción numérico simpático, que 
recuerda el vínculo entre el subconsciente operadores, el instrumento y la muestra en 
estudio. La máquina en sí estar en resonancia con todo este procedimiento.

Esto puede parecer complejo, pero en última instancia, todo lo que necesita saber es que 
las obras de tarifas, no sólo como un número físico que representa una muestra, sino que 
representa toda la operación y todas las conexiones sutiles que contiene. 

A partir de la comprensión de esta naturaleza simbólica ahora está claro cómo somos 
capaces de reducir las tasas de largo a los más cortos para nuestro instrumento de línea 
de tres. 

reducción de la tasa 

El dispositivo radiónico tres de línea ofrece un desafío único en lo que respecta a las 
tasas de programación con más de 3 dígitos de los directorios de tasas. Las tasas que se 
encuentran en los laboratorios de Copen se crearon en los instrumentos por lo general 
con doce o más cuadrantes que nos obliga a reducir el número para su uso en nuestro 
instrumento de línea de tres.

Hay algunas formas en las que al hacer esto primero vamos a echar un vistazo a utilizar 
una parte de la tasa, esto es, con mucho, la más simple. 

Para estos ejemplos que voy a utilizar una tasa de Penicilina: 719998999

MÉTODO 1 - TASA DE PARTE 

Simplemente tome la tarifa completa (719998999), utilizar los 3 primeros dígitos (719) y 
ajustar los diales en el instrumento. Eso es todo lo que hay que hacer.

MÉTODO 2 - TASA se descomponen

Algunas personas sienten que el método anterior demasiado simple, y prefieren un mayor 
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nivel de detalle de la tarifa para la operación. Para ello en el dispositivo de línea de tres 
que necesitamos para romper la tasa en secciones y la radiodifusión o imprimir una 
después de la otra. Con la penicilina desglosamos
(719998999) en (719), (998) y (999). A continuación, programar el instrumento con (719) y
correr durante 1 minuto, volvemos los diales a cero, y la entrada (998) durante un minuto 
más, después de esto volvemos los diales a cero y la entrada de los tres últimos dígitos 
(999) para un minuto más. Después de lo cual la entrada de tarifa para la penicilina es 
completa.

Para algunas tarifas que usted puede encontrar lo que queda es un solo dígito. Sólo tiene 
que introducir esto en la primera línea y dejar el resto a 0.

Este método de descomposición tasa es bastante torpe y no se recomienda cuando las 
opciones más simples son mucho mejores, que le permiten transmitir durante períodos 
más largos y configurarlo en una fracción del tiempo. 

MÉTODO 3 - REDUCCIÓN numerología 

Esta es una forma relativamente nueva de la reducción de las tasas, sino que nace de 
miles de años de investigación y de la numerología es una forma única de reducción de la
tasa. 

Utilizando nuestra tasa de ejemplo para la penicilina (719998999) vamos a añadir cada 
dígito uno tras otro. Por lo tanto, 1 + 7 + 9 + 9 + 9 + 8 + 9 + 9 + 9 nos da un número de 70,
se puede ingresar esto en el instrumento de línea 3 como (700). La última línea de cero.

Avanzado 

Podemos tomar este método un paso más allá y reducir la tasa de largo en un solo dígito 
representativo. Así que lo redujo a 70, que a continuación, utilizar 7 + 0, lo que lleva a 7. 
Ahora tenemos dos diales de repuesto para entrar en otras tasas utilizando el mismo 
método. Esto le permite introducir hasta 3 tipos a largo plazo representado por un único 
número en una sola emisión.

Por ejemplo, tenemos la penicilina por sus propiedades antimicrobianas ahora 
representados por el número 7. Podemos elegir para complementar la emisión con la tasa
de plata que se sabe que matar a una amplia gama de patógenos, virus y microbios. 
Puesto que tenemos una línea más para trabajar, nosotros puede agregar zinc para 
ayudar a estimular el sistema inmunológico.

Plata: 3886

+ 8 + 3 8 + 6 = 25

2 + 5 = 7 

A continuación, sintonizar la segunda línea a 7 para representar la tasa de plata. 

El zinc 31125
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3 + 1 + 1 + 2 + 5 = 12

1 + 2 = 3

Ahora sintonizar el 3rd y la línea final a 3 con el fin de representar la tasa de zinc. 

Las esferas están sintonizados a 773 

En este ejemplo, la plata y la penicilina son representados por el número 7, pero no 
importa para la operación, ya que todavía funcionan, respectivamente, del uno al otro. En 
cada circunstancia el camino llegamos a la cifra es siempre diferente, para la penicilina 
era 7 + 0, y la plata2 + 5. La tasa subyacente es independiente dentro de un único número
representativo.

Ahora puede ejecutar una emisión por cualquier periodo de tiempo, por lo general 
determinada por la radiestesia. La ventaja añadida ahora que se han reducido las tasas 
de tres es que se puede ejecutar en una sola emisión complementando entre sí, mejorar 
el tratamiento y reducir el tiempo que tarda.

Método 4 - PRECIOS POR ESCRITO

Este método requiere que usted escriba la tasa de largo sobre un trozo de papel blanco 
con un lápiz negro, junto con la intención de la emisión, por ejemplo:

"La penicilina 719998999 para reducir la infección de la garganta"

Con la tasa por escrito y la intención colocado en la entrada de los tres diales del 
dispositivo radiónico son entonces sintonizados con esta intención. 

La clave para estas operaciones es centrarse en la velocidad, lo que representa, y lo que 
está destinado a tratar. 

A continuación, coloque la muestra testigo o agua en la salida, y proceder con la 
operación. 

TASA DE EQUILIBRIO 

Equilibrio de una o de una tasa de compensación es un método de inversión de una tasa 
para equilibrar sus efectos. Si alguien tenía una reacción negativa a la penicilina, por 
ejemplo, se podría crear una tasa de equilibrio para ello utilizando el máximo de la base 
de la tasa, en nuestro caso 10, y restando cada dígito de la misma. Vamos a 
descomponerlo y el uso de la penicilina como el ejemplo.

La penicilina 719998999

10-7 = 3
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10-1 = 9
10-9 = 1 
10-9 = 1 
10-9 = 1 
10-8 = 2
10-9 = 1 
10-9 = 1 
10-9 = 1 

Esto nos da una tasa de equilibrio de la penicilina 391112111

Esta tasa de compensación actúa entonces como una señal de espejo fuera de fase de la 
intención original. A continuación, se transmite al testigo o se imprime al agua y se toma 
como un remedio.

Esta tasa de actos fase de la causa del desequilibrio, creando un patrón de interferencia 
destructiva debido a las dos fases se anulen entre sí. 

Se puede aplicar esta técnica tasa de equilibrio a cualquier muestra que haya analizado a 
sí mismo y que sutilmente va a trabajar para equilibrar las reacciones negativas. 

TASA CERO 

Algunos usuarios se sienten incómodos con el ajuste del dispositivo, y establecer sus 
propias tarifas. Esto les ha llevado a desarrollar otros métodos. Un usuario informa del 
éxito mediante la representación de las frecuencias de Solfeo en los diales, en particular 
528.

396 - La culpa y el miedo liberador.

417 - Situaciones deshacer y facilitar el cambio.

528 - Transformación y milagros (reparación del ADN)

639 - Conexión / Relaciones.

741 - La intuición despertar.

852 - Volviendo al orden espiritual.

Los demás usuarios codificar los diales con los tres primeros números de una frecuencia 
que se está utilizando. Así que si usted está utilizando la frecuencia de 7.83Hz de 
Schumann con la definición general y no desea sintonizar los diales. Puede representar 
girando los diales para 783.

En lugar de dejar los diales puestos a cero, se puede jugar con otras formas de creación 
de tasas como estas personas tienen. No hay una regla fija. Las tasas son principalmente 
simbólica. El hardware no resonar con la muestra, pero los números son representativos. 
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Esperamos que estos métodos que ayudan a aplicar las tarifas y desbloquear aún más 
potencial con el instrumento radiónico.
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EL TESTIGO 

El testigo se utiliza de la misma manera ADN se utiliza en el control remoto Spooky. Se 
utiliza para transmitir las frecuencias de curación y reactivos para el anfitrión con la 
muestra testigo de ADN en la salida.

Tradicionalmente los médicos utilizan una lanceta observación de las prácticas de higiene 
médica estándar para extraer la sangre del paciente. Después, esto se transfirió sobre 
papel, y se almacena en el archivo de pacientes. En los últimos años más practicantes 
llevó a tomar un recorte del vello y almacenar en un pequeño sobre de manila. Esto 
siempre se adquirió y manejado con guantes para eliminar cualquier contaminación 
cruzada. 

Sin embargo, el eje del pelo no contiene ADN nuclear, pero el ADN mitocondrial. Con el fin
de obtener una muestra de ADN nuclear puro el pelo debe ser arrancado de forma que 
retiene el folículo de la raíz. Es la raíz que tiene las células que contienen el ADN nuclear. 
El mismo es el caso con las uñas. El ADN nuclear en las uñas está contenida en el lecho 
de la uña, recortes sólo contienen ARN.

Es importante tener en cuenta estas diferencias. Ellos pueden ofrecer resultados 
similares, como a nivel atómico los electrones se pueden todavía enredan con las células 
huésped. Sin embargo, para el más alto nivel de fiabilidad y capacidad de transferencia 
tenemos que utilizar el ADN nuclear.

Tres fuentes de fácil obtención de ADN nuclear son células de la sangre, pelo y piel. La 
sangre es la muestra más fuerte de usar, pero puede presentar algunos problemas para 
las personas. Para mitigar esto vamos a seguir adelante con una muestra de cabello. 
Recuerde que el pelo debe ser sacado de la raíz. Para que el cabello contiene la bombilla.
Para ello basta con arrancar el vello con las pinzas. Sólo se necesita un solo cabello. Este
contendrá ahora el ADN nuclear.

Para almacenar el pelo se puede colocar dentro de un pequeño frasco de cristal, sobre de
papel, o intercalada entre dos etiquetas de papel o entre una etiqueta y la tarjeta. Si lo 
desea, es posible que el uso de cinta / papel de enmascaramiento también.
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La clave aquí es el uso de papel o vidrio. Estos pueden ser colocados directamente en el 
dispositivo radionico sin tener que quitar la muestra testigo. Otros tipos de material de 
interferirán con la operación.

Debe etiquetar la muestra testigo con la fecha de captura, también el nombre y la fecha 
de nacimiento de la persona que se toma desde donde sea posible. 

FOTOGRAFÍAS

En la radiónica, las fotografías se han utilizado desde su creación como muestras de 
testigos. Hoy en día existe un debate sobre si la fotografía digital o la película es mejor 
que el otro. Una teoría afirma que la fotografía ha capturado la película de alguna manera 
la esencia de la persona a través de los fotones reflejados y se almacena en la emulsión. 
Personalmente no he encontrado ninguna diferencia entre una fotografía digital o una 
película de uno. Mientras que la fotografía es del sujeto que va a funcionar. Es una 
representación simbólica del sujeto, y trabaja para centrar la intención operadores en ellos
durante la emisión. Una vez evitado una casa de venta para un cliente mediante el uso de
una inmobiliaria fotografía de stock de la propiedad y las coordenadas.Una empresa 
formada en la década de 1940 utiliza la fotografía aérea para tratar campos de cultivo con 
gran éxito a la Radiónica, que vamos a cubrir en detalle más adelante. Si usted hace uso 
de una fotografía siempre es mejor tener una muestra testigo biológico, tal como sangre o 
cabello para un enlace más fuerte.

Si usted quiere experimentar con un testigo fotográfica todavía puede obtener Polaroid 
Los instantáneos para jugar con la fotografía de película. Me he dado cuenta de que 
ahora ofrecen una versión digital que imprime con tinta ZINK cero®. Por supuesto, puede 
utilizar una cámara digital normal, e imprima la imagen en papel fotográfico con una 
configuración de impresora de alta calidad. Otra idea de que estaba jugando con un 
llavero fue de fotos digital. Esto le permite almacenar varias fotografías digitales donde se 
cargan a través de USB. Este dispositivo podría entonces ser colocado en la placa de 
salida. Es todavía experimental por lo que necesitan muchas más pruebas para validar. 
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COPIADORA SUSTANCIA 

La función de copia de este instrumento se puede utilizar con muy poca comprensión de 
la radiónica. Está diseñado de tal manera que una persona sin entrenamiento formal 
puede utilizar la máquina para copiar medicamentos y sustancias en el agua con facilidad.

Voy a destacar un procedimiento básico a continuación, vamos a echar un vistazo a los 
pasos más avanzados. Nuestra sustancia ejemplo será la vitamina C.

PROCEDIMIENTO BÁSICO

1. Configurar el dispositivo en la configuración general. 

2. Tome agua pura pre-preparadas y colocar el frasco gotero en la placa de salida.

3. Coloque el vitmain C en la placa de entrada. Sugiero una forma pura de la vitamina
C en forma de polvo. Puede colocar esto en uno de los vasos de vidrio de 
repuesto. Esto mantiene limpia la máquina y evita cualquier contaminación.

4. Con el agua y vitamina C en la máquina ejecutar el radionics preset general. 

5. Después de 20 minutos de la impronta en el agua su único recurso será completa. 

6. Puede administrar el remedio agua como una gota debajo de la lengua tres veces 
al día o se añade al agua. 
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PROCEDIMIENTO AVANZADO

Puede sintonizar con la muestra que está siendo copiado para obtener resultados más 
precisos. Esto se realiza mediante la regulación de los diales de los tipos de resonar con 
la muestra.

1. Al igual que con el procedimiento básico, configurar el dispositivo en la 
configuración general y ejecutar la radiónica preestablecido general. 

2. Coloque la vitamina C en la placa de entrada. Ahora sintonizar la muestra con el 
método descrito en la sección de radiestesia y radiónica utilizando el péndulo o 
detector radionico.

3. Una vez que la muestra ha sido afinado y una velocidad de desarrollado, coloque el
agua pura en blanco en la salida y continuar para ejecutar la operación durante 20 
minutos para imprimir el agua. 

4. Como se ha descrito anteriormente se puede administrar el medicamento tres 
veces al día con una gota debajo de la lengua, o añadido al agua. 

EFECTOS SECUNDARIOS DE EQUILIBRIO

Si se le prescribe un medicamento que su médico le puede hacer una corrección adicional
para ayudar a combatir los efectos secundarios negativos del medicamento puede 
contener. 

Para ello, siga el procedimiento avanzado de sintonizar con la sustancia. Sin embargo, es 
importante examinar la cuestión de los efectos secundarios de la medicación durante la 
afinación. A veces voy a escribir una lista de los efectos secundarios y mantenerlos al lado
del instrumento durante la afinación para enfocar mi mente en ese aspecto de la droga. 
Una vez que los efectos secundarios se han sintonizado, establecer una tasa de equilibrio
en su nombre como se indica en la sección de tarifas. A continuación, puede continuar 
con el resto de los pasos descritos en el procedimiento avanzado anteriormente.

Continúe tomando su medicación prescrita y la dosis. Además de esto empezar a tomar el
remedio del agua junto a ella. Si, por ejemplo, el medicamento que requiere tomar una 
dosis cada cuatro horas, administrar una gota de la solución de agua debajo de la lengua 
después de tomar su medicamento.
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IMPRESIÓN DE FRECUENCIA

Para la impresión directa de frecuencia Rife puede utilizar el Spooky²dispositivo de 
Radiónica. Utilizando el método de preparación de agua le da una base más 
impresionables para imprimir en las frecuencias. Ofrece varios aspectos prácticos que la 
bobina PEMF no exista en este caso.

1. Conectar el dispositivo al generador ya sea en el BN, o configuración general. 
Cargar el preset Radiónica asociado, y añadir las frecuencias que quiera se 
imprimirá o no a la pestaña programas

2. No hay necesidad de ajustar los diales de velocidad para esta operación básica. 
Sin embargo, puede optar por imprimir tasas radiónicos así si se desea aumentar la
potencia del remedio.

3. El testigo se añade a la salida en este ejemplo. Esto permite que las frecuencias 
para empezar a trabajar, mientras que la impresión se lleva a cabo.

Cambio del agua a la salida, y colocando el testigo de la entrada va a impresionar a
la firma del testigo en el remedio adaptar aún más a usted. El testigo seguirá 
recibiendo las frecuencias durante la operación.
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CAMPO DE RADIODIFUSIÓN

Este método se utiliza para transmitir un remedio para un campo de cultivo o jardín. El 
problema es la obtención de una muestra testigo para transmitir el remedio para. Si el 
problema radica en una sola planta, puede utilizar una hoja que la muestra. Si usted está 
tratando de tratar un área grande como un campo de cultivo para disuadir a las plagas y 
enfermedades, por ejemplo, entonces se requiere un enfoque diferente.

Para ello utilizamos una fotografía aérea del campo que está siendo tratado. Una empresa
que conozco que utiliza este método era UKACO en la década de 1940 que operaban 
fuera dePensilvania. Se llevaban una fotografía aérea del campo de cultivos clientes. La 
fotografía tendría entonces que el pesticida se le aplica. Se colocó en un dispositivo 
radiónico que fue operado por grandes pilas secas debido al hecho de que muchas 
granjas remotas en el momento todavía no tenían electricidad de la red. El granjero se 
prestó el instrumento para ejecutar la difusión en su campo. Sólo pagan UKACO una vez 
que vieron los resultados, que era testimonio de su creencia en su servicio. La mayoría de
los agricultores obtuvieron resultados impresionantes. Me Actualmente no tengo los datos 
a mano, pero a partir de la memoria, en un caso que reduje una infestación de 
escarabajos japoneses en un 90% En este ejemplo también se acabaron un experimento 
para rebanar una parte de la fotografía testigo. Una vez puesto a prueba la parte de la 
fotografía retirado que no estaba siendo transmitido a todavía tenía% de infestación 100. 
Ellos utilizan muchos pesticidas y fertilizantes. Tuvieron más éxito con los remedios 
florales y reactivos naturales.

Muchos agricultores fueron ahora empleando los servicios de UKACO, y el pago en los 
resultados. Fueron más que feliz de ver su aumento de rendimiento de los cultivos y la 
infestación bajan. Que estaban ahorrando una gran cantidad de dinero en pesticidas y 
fertilizantes.

El Departamento de Estados Unidos de la agricultura se enteró de la operación de 
UKACO, y en asociación con ciertas corporaciones químicas puso en marcha un esfuerzo
concertado y campaña de relaciones públicas contra ellos lo que llevó UKACO el cese de 
operaciones. Se supone que debemos creer que era porque no había pruebas de la 
efectividad a pesar de los cientos de informes de campo y clientes felices. En realidad, la 
empresa de fertilizantes no le gustaba la idea de perder clientes de pago y utiliza su peso 
en contra de ellos. Esto todavía sucede hoy en día.

MUESTRAS DE TESTIGOS

Para el tratamiento de los campos en nuestra propia operación se requiere una fotografía 
aérea. Hoy en día estos son mucho más fáciles de conseguir. Si usted tiene un avión no 
tripulado de la cámara se puede conseguir hasta la altura deseada y tomar una fotografía,
o capturar un fotograma de la secuencia de vídeo. La solución más fácil es encontrar tu 
tierra en Google Earth, un zoom en lo que le permite, o para abarcar el límite del campo a 
continuación, guardar la imagen. Una vez que tenga la fotografía se puede escalar a 
tamaño de modo que se ajuste mejor a la placa de salida de la máquina radiónica. Se 
requerirá una fotografía de unos 50 mm cuadrado. Si usted no tiene una pequeña imagen 
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que todavía se puede utilizar, sólo tiene que ser creativo acerca de cómo se puede 
conectar al pequeño tamaño de la placa. Con la fotografía impresa es una práctica 
habitual para dibujar alrededor del límite del campo con un rotulador rojo, y marcar la 
orientación Norte en la imagen.

Además de la fotografía utilizamos muestras de suelo del terreno de juego. Un vial de 
vidrio de 5 ml es pequeñalleno de suelo de cada punto de la brújula en el límite del 
campo. N, S, E y W. Esta muestra de suelo es su testigo biológica y formarán una red de 
tratamiento. También puede colocar una muestra de la cosecha se está tratando en el 
centro de la puesta en marcha. Es una buena práctica para marcar en el frasco de la 
ubicación como vamos a orientar el vial en la placa de salida de acuerdo con esto.

 

REMEDIO

En este ejemplo vamos a estar transmitiendo un remedio homeopático llamado Helix 
Tosta, suministrado amablemente por Holisitcs inteligentes. Este remedio se utiliza para 
disuadir a las babosas y caracoles. Los usuarios reportan notables efectos que duran 
hasta seis meses. Se añade normalmente al agua, y se pulverizó sobre las hojas de las 
plantas o regado en las raíces. Con Radiónica podemos transmitir durante un tiempo de 
ahorro área mucho más grande.

Puede ponerse en contacto con un homeópata de renombre que conformarán una alta 
calidad de la hélice Tosta para usted, o usted puede hacer su propia fórmula básica. 

1. Para hacer que la Helix Tosta, adquirir una concha de caracol. Estos a menudo se 
pueden encontrar en un pájaro tiene que el caracol y salió de la cáscara de atrás. 
Esta sería mi método preferido de adquisición.

2. Limpiar a fondo la concha 
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3. calentar la cáscara al 850DO hasta que calcinates, o se convierte en un polvo 
blanco. Esto puede hacerse en un horno o estufa. También he realizado 
procedimientos similares en una olla de acero sobre una estufa de gas portátil, sólo
se necesita mucho más tiempo

4. Una vez que tenga el polvo, puede moler junto con una base de lactosa, o 
mantenerlo como está. 

5. Guarde el polvo en un vial de repuesto y utilizar esto como el reactivo para la 
operación. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Orientar el dispositivo a la del Norte, si es posible. 

2. Conectar el dispositivo en la configuración BN, y ejecutar el preset curación 
Radiónica BN. En este ejemplo se utilizó la frecuencia de Schumann 7.83Hz para 
conducir la operación. Se podría complementar con cualquier otra frecuencia se 
siente adecuado para su operación.

3. Añadir el remedio a la placa de entrada, y sintonizar los diales radiónicos en el 
remedio. 

4. Coloque el testigo fotografía en la placa de salida, a continuación, colocar las 
muestras de suelo sábana de que a partir de la muestra del Norte, hacia la derecha
y acabado con la muestra del oeste. La colocación de ellos más o menos en el 
lugar en que fueron tomadas sobre la imagen, sirve como una buena referencia.

5. Si usted tiene una muestra del cultivo, el lugar que en la placa de salida en el 
centro de las muestras de suelo.

6. Emisión. La longitud de la difusión sería determinado por radiestesia. Si recuerdan 
los ensayos UKACO, éstos se llevaron a cabo de manera casi continua 24/7. Yo 
sugeriría al menos 24-72 horas con la radiodifusión o hasta que vea resultados. 
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RESUMEN

Usted puede elegir cualquier recurso que desea. Debe considerar el uso únicamente 
reactivos específicos naturales. El uso de ciertos pesticidas potentes puede desequilibrar 
la flora y la fauna dentro del campo como fue el caso en algunos de los experimentos 
UKACO. No sólo se erradicaron las plagas objetivo, sino también los insectos 
beneficiosos.

Los principios de preparación de la hélice Tosta parece funcionar para otras plagas, así 
pero deben ser preprepared con extrema precaución. Una plaga recién fallecido funciona, 
pero tiene tiempo limitado, por lo que una nueva necesitará adquirir dentro de un par de 
días. Hay un montón de métodos que puede utilizar. Yo sugeriría que la consulta de un 
homeópata que le puede dar consejos sobre remedios homeopáticos para su uso.

Usted debe buscar la manera de alentar a las plagas depredadores naturales también.

No sólo se puede erradicar las plagas, pero se puede fortalecer los cultivos con nutrientes
adicionales. Basta con colocar los nutrientes en la entrada y ejecutar el procedimiento. 
Estos son sólo algunos ejemplos, hay muchos más que puede experimentar.

Usted no tiene que utilizar un reactivo, en su lugar podría emitir frecuencias de la 
fantasmagórica²base de datos con buenos resultados. Encuentro ciertas frecuencias son 
más simulaciones, por lo que en este caso es más potente para utilizar un reactivo física 
para transferir al testigo para su difusión junto con la frecuencia simulada para conducir el 
circuito.
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IMPRESIÓN DE SEMILLA

Este proceso ha logrado resultados muy claras entre los investigadores. Va a ver algunas 
de las pruebas obtenidas mediante este dispositivo, pero primero voy a presentar el 
método para mejorar el crecimiento de las plantas.

1. Conecte el dispositivo radiónico en la configuración general. 

2. Añadir las semillas que desea imprimir a la placa de salida y establecer una tasa 
beneficioso si lo desea de uno de los directorios. 

3. Ejecutar el preset radionico crecimiento de las plantas. Este preset tendrá una 
duración de 45 minutos después de lo cual las semillas se pueden quitar y 
plantadas.

4. Usted puede optar por transferir un reactivo tal como Helix Tosta de la entrada para
ayudar a reforzar las semillas que protegen a la planta de plagas y enfermedades 
que dependen de los reactivos que está utilizando. 

Las semillas usadas en este ejemplo son las semillas de tomate que dan muy buenos 
resultados. Se puede utilizar cualquier semilla para mejorar su potencial de crecimiento.
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INVESTIGACIÓN

Algunos investigadores talento han llevado a cabo experimentos con el dispositivo 
radiónico para imprimir semillas a fin de mejorar su crecimiento. Parece en esta etapa 
temprana de que la especie de la que procede la semilla determina cómo pronunciados 
son los resultados.

Aquí está una prueba realizada con los guisantes que muestra los resultados después de 
5 semanas. 

www.BerkanaLabs.com



Las semillas tratadas son a la izquierda, y el grupo control no tratado a la derecha. 
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En este ejemplo podemos ver las semillas de tomate tratadas con la impronta de 

Radiónica.

La imagen de arriba fue tomada después de 8 días. Tratado en la izquierda, no tratados 
de control a la derecha.

La imagen de abajo fue tomada después de 18 días. Tratado de la izquierda, no tratados 
de control a la derecha.
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Esta imagen muestra el grupo de tratamiento en el grupo sin tratamiento de control a la 
derecha después de 32 días y la izquierda. 

Podemos ver una mejora marcada sobre el control. El factor de crecimiento del grupo de 
tratamiento es al menos el doble.

También estamos viendo la mejora del crecimiento del uso de agua impresa. Sin 
embargo, los resultados no son tan pronunciadas como imprimiendo directamente las 
semillas, aunque todavía hay una mejora significativa sobre el grupo de control.

Estos son los primeros experimentos. La investigación está mejorando todo el tiempo. Os 
animo a realizar sus propios experimentos y compartir sus resultados. Todavía 
necesitamos más datos sobre el uso de reactivos para mejorar el rendimiento y el 
crecimiento de los cultivos. También para repeler plagas y enfermedades. He sido testigo 
de este último en la acción, pero es necesario un proceso científico para capturar los 
datos de una manera ordenada y comparar los resultados con un grupo control.
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ANÁLISIS RADIONICO 

Con este instrumento de línea de base de tres estamos limitados en la realización de 
análisis radionico completa. Sin embargo, hay un número de opciones básicas podemos 
explorar para obtener una indicación de si una sustancia es beneficioso o no. El análisis 
se consigue mediante la radiestesia sobre el testigo con un péndulo.

1. Conectar el dispositivo en la configuración de OUT1 y ejecutar el preset general de 
Radiónica. 

2. Se pone la sustancia bajo análisis en el plato de entrada, en este caso el ácido 
ascórbico, a continuación, añadir el testimonio de la placa de salida. 

3. diales de velocidad se deja en 0 para esta operación. 

4. Prueba con el péndulo sobre el testigo si la sustancia es beneficioso para ese 
testigo / anfitrión. Si recibe una respuesta positiva, entonces sí es beneficioso.

Usted puede optar por realizar estas pruebas en muestras de suelo o agua, por ejemplo, 
para ver si hay una contaminación, utilizando el contaminante contenida en el plato de 
entrada. Si está presente en la muestra bajo análisis en la salida resonará, y le ayudará 
en un análisis de péndulo.
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Usted puede optar por crear un remedio para la sustancia que no es beneficioso mediante
la eliminación de los testigos, y puesta a punto en la muestra. Una vez sintonizado, se 
puede establecer una tasa de equilibrio y crear un remedio para él.

Con este dispositivo se aborda mejor mediante la eliminación de la muestra, y la difusión 
de la tasa de equilibrio con el testigo que se coloca en la salida con la frecuencia de 
Schumann impulsión del aparato. 

AVANZADO 

Para este ejemplo vamos a utilizar el Spooky² base de datos de frecuencia, y analizar si 
los chakras mayores son más o deficiente. 

1. Conectar el dispositivo en la configuración BN y cargar los radionico preestablecido
curativas. 

2. Dentro de la pestaña de programas seleccione los chakras para probar escribiendo
en Chakra 2. Vamos a empezar con la base y trabajar hasta la corona. Cargar 
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todos los chakras 2 frecuencias: Base, sacro, plexo solar, corazón, garganta, tercer
ojo y la corona.
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3. En la ficha de control del generador, arrancar el generador.

4. Gire la tercera y última línea de 10, esto representará un máximo de 100%

5. Con el péndulo sostenido sobre la muestra testigo gire el dial hacia la derecha 
hasta que se obtiene una reacción. 

6. 70-80%, 7-8 en el dial representa la actividad equilibrada, nada más es hiperactiva 
y nada por debajo está al borde de baja actividad.
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7. Tome nota de la actividad para el chakra de la base para luego pasar a la siguiente 
chakra de la cadena, el sacro. 

8. Dado que estas frecuencias tienen una permanencia de 600 segundos o diez 
minutos es mucho tiempo para esperar a que cada análisis. Para evitar esto, haga 
doble clic en la siguiente frecuencia en la lista, que es el chakra sacro.

9. Repetir el análisis como antes, al restablecer el dial al 10 (100%) y en sentido 
contrario de sintonización para obtener el factor. Si usted no consigue una reacción
de la primera vez, empezar desde 0 hasta el 100%

10.Anote el factor, y pasar a la siguiente frecuencia en la cadena. 

11. Una vez que haya completado el conjunto que se ha analizado la actividad chakra. 
Con la información que usted será capaz de determinar qué chakras son menores 
o mayores de activo.

A continuación, puede remediar esto mediante la ejecución de esas frecuencias 
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específicas de chakra y la difusión al testigo o la fijación de agua. 
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EXPLORACIÓN EN FRÍO

escaneo en frío es un método de afinación a ciegas en la causa de una enfermedad, y 
haciendo un remedio de equilibrio para ello. 

1. Conectar el dispositivo a OUT1 y ejecute el radionico preestablecido general. 

2. Con el testimonio de la melodía de entrada de la tasa de marcar con su péndulo se 
centra en la causa de la dolencia que se está analizando. El enfoque es clave para 
este proceso.

3. Una vez que haya sintonizado con la causa, mueva el testimonio de la placa de 
salida, y establecer la tasa de equilibrio para la causa. Se difunde la tasa de 
equilibrio por un período de tiempo determinado por el péndulo. Yo sugeriría un 
mínimo de 24 horas.

Puede imprimir el remedio equilibrio en agua en lugar si así lo desea. Este proceso no es 
cierto, ya que el análisis no nos permite discernir con exactitud cuál es la causa, sino que 
sintoniza con ella y permite un remedio contra incendios rápida que se creará para 
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comenzar el proceso de curación sin demora.
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RESUMEN 

Con este instrumento básico que es difícil hacer un análisis detallado de las condiciones. 
Por otra parte el análisis en profundidad de Radiónica es un arte en sí mismo, y requiere 
una buena cantidad de entrenamiento para llevar a cabo con eficacia. Un análisis más 
detallado se lleva a cabo a menudo con gráficos de péndulo que corresponden a varios 
lugares en el cuerpo, y también el cuerpo pre-físico con el mental, y los niveles astrales 
incluido. Esto le da al practicante profesional con más detalle para hacer un diagnóstico 
informado.

Puede trabajar a través de los distintos Spooky²frecuencias asociadas con los órganos y 
organismos realizan el análisis factorial para construir una mejor imagen de la respuesta 
del cuerpo. Si un órgano está mostrando una baja actividad, entonces lo mejor es analizar
más a fondo mediante la localización de frecuencias asociadas con partes del órgano. La 
difusión de esa frecuencia órgano en particular ayudará a equilibrar el órgano a una 
actividad mejorada. Si el factor está mostrando 100% en volver a probar, deje caer el 
tratamiento hasta que el nivel se normaliza.

Una variación en el análisis de la sustancia se puede utilizar para moldes de ensayo, virus
y agentes patógenos, etc., para ver si están presentes a través de la testigo. La obtención 
de las muestras físicas puede ser un reto en la mayoría de los casos. Puede optar por 
ejecutar las frecuencias simuladas de éstos. Si la frecuencia resuena con el virus, a 
continuación, se ayudar a una respuesta que indica un péndulo sí a su presencia. Puede 
ser difícil de localizar auténticos frecuencias resonantes MOR, es por esto que barre a 
menudo se utilizan para matar el virus y las bacterias en la terapia Rife. Sin embargo, 
para fines de análisis de un barrido no es ideal, ya que es difícil fijar el punto de referencia
y la cruz de la base de datos para nuestro propósito.

Estamos trabajando duro para mejorar nuestra capacidad analítica utilizando genuinas 
muestras físicas. Este será entregado utilizando un método patentado que se expandirá a 
esto y seguir radionico análisis en el 21st siglo, con una base científica. 
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EL PROTOCOLO DE MANIFESTACIÓN

La capacidad para ayudar manifiesta con radiónica es algo que excita a muchos. En esta 
realidad lo que nos alineamos nuestra intención enfocada en la que podemos recibir a 
través del tiempo. Con la radiónica, podemos refinar esto y añadir elementos que mejoran
el proceso. La forma en que funciona la manifestación es como la probabilidad de 
ingeniería. No podemos influir directamente macro probabilidad, al menos en una escala 
que hace un impacto. Pero podemos alinear las variables futuras a fundirse en una 
intersección presentes. Es esa intersección creamos. Un cruce de caminos en el tejido de 
la realidad, si quieres. 

Podemos alinear las variables, pero no podemos ir fácilmente a contrapelo. Desde 
nuestro universo le gusta obedecer a la física newtoniana, que encuentra un camino de 
menor resistencia para manifestar nuestra intención. Esto significa que siempre va a caer 
dentro del marco newtoniano, o el resultado más probable. Hubo un caso de un mago que
intentó toda clase de hechizos y rituales para obtener la potencia de vuelo para que 
pudiera volar a cualquier lugar a voluntad. No tuvo éxito en su búsqueda, sin embargo, se 
supo que ganó un libre alrededor del billete de avión mundo que por desgracia despedido.

Usted debe tratar de manifestar algo que no está fuera del ámbito de lo posible. No podría
iniciar un protocolo de manifestación con la intención de estar en Marte el próximo mes. 
Es altamente improbable, a menos que por casualidad me reclutó un programa espacial 
secreto. Puedo encontrar que traería Marte en mi realidad de una manera simplista, como
entrar en una habitación y un programa de televisión sobre Marte sólo pasa a estar en, o 
artículos de azar en periódicos y en línea. Enfoque sus esfuerzos en lo que es la más 
probable, y obtendrá resultados.

Las personas a menudo tratan de ganar la lotería con radiónica y manifestación. No vale 
la pena intentar en mi opinión. Las probabilidades de ganar un premio mayor son 
astronómicos. En uno de los mundos más grandes loterías los Euromillones, usted tiene 
un 96'000'000: 1 probabilidad de ganar el premio mayor. Por supuesto, todavía hay una 
oportunidad de ganar, es simplemente no vale la pena el esfuerzo. Por el contrario usted 
tiene un 1.500.000: 1 oportunidad de convertirse en una celebridad de una lista. Me trató 
de influir en los Euromillones una vez, me dieron pequeños premios sin embargo, toda mi 
influencia logró alcanzar era una vuelta de campana, semana tras semana. Al final, el 
premio debía ser distribuido al siguiente nivel. Yo como que mejoró las probabilidades, 
pero no me gano el dinero del premio. Tienes que tener en cuenta que hay millones de 
otras personas por ahí todos dispuestos sus números para llegar. intención enfocada en 
una escala tal causa problemas. Esta es la mitad de la razón por la que los números no 
muestran la verdadera aleatoriedad. Algunas personas todavía más pequeños jugar 
juegos estatales, y tienen éxito. Probablemente porque las probabilidades son mejores y 
hay menos enfoque en el sorteo. Todavía tengo que escuchar a alguien que ha logrado 
manifestar el premio mayor.

Para manifestar, usted debe tomar medidas. Si tengo la intención de apagar un interruptor
de luz, lo pienso, luego levantarse y apagarlo. El pensamiento seguida de la acción = 
manifiesto. Se podría pensar que lo mundano, pero el uso de ese proceso de 
pensamiento que he logrado apagar las luces a través de un corte de luz repentino, y en 
un caso en una conferencia a alguien apagó las luces a toda la habitación por error. 
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manifestación instantánea. No es fácil de implementar, pero puede funcionar. En general 
la mayoría de la gente va a estar buscando para manifestar un nuevo coche o una casa 
nueva, etc. Ir a cabo y probar los coches nuevos, ver las nuevas casas. Si su problema es
el flujo de caja, entonces usted necesita para trabajar en la primera, pero hay que tomar 
medidas.

Ahora vamos a ver los diferentes métodos necesarios para el protocolo. Esto conducirá a 
un equipo básico, entonces detalle los procedimientos más avanzados y los ajustes de 
Radiónica.
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Cuando se trata de manifestar algo, este es uno de los pasos más importantes para 
hacerlo bien. La palabra que forma nuestra intención puede ser la diferencia entre el 
fracaso y el éxito.

Mucha gente cae en la trampa de los negativos. Se trata de dar a entender palabras 
negativas tales como No, No, costumbre, no hacer, etc. Por ejemplo, si alguien estaba 
tratando de evitar una multa por alguna razón Pueden palabra una declaración como tal 
"no voy a ser multado" Inmediatamente esto plantea un problema . El subconsciente no 
acepta las declaraciones negativas, por lo que no se convierte en uno de ellos. En este 
ejemplo, la declaración se manifiesta como "Voy a (...) ser multado" Todo lo contrario de lo
que la persona tiene la intención!

Por lo tanto evitar los negativos en su estado de cuenta o será contraproducente. Otra 
forma tenemos que ser conscientes de los negativos, es si elegimos para manifestar algo 
que podría ser como resultado de lesión o enfermedad. Por ejemplo, si usted quiere 
perder peso rápido, es decir, "He perdido dos kilos de peso en dos meses "El camino más
rápido que puede tomar para manifestarse es la mala salud que puede provocar la 
pérdida de peso rápida. Usted quiere palabra la declaración para empatar en algo 
saludable, como "Ahora he perdido dos piedras de grasa corporal con (nombre de la dieta
/ ejercicio)" Esto se centra en el intento de pérdida de peso positivo, que es la pérdida de 
grasa.También he dejado fuera un marco de tiempo en ese ejemplo. Esto le da más 
margen para manifestarse de una manera sana.

Otra forma extraña la afirmación anterior se puede manifestar es que, literalmente, podría 
perder 28 libras de peso pesos plazo de dos meses. Tal vez los prestó a un amigo y que 
nunca fueron devueltos. Quién sabe. Este sistema funciona para encontrar el camino de 
menor resistencia. Esto es por qué tiene que ser específico en su intención como en la 
última declaración.

Ahora vamos a echar un vistazo a un ejemplo de una venta de coches. Elegí esto, ya que 
a menudo es algo que todos tenemos que hacer en algún momento, si es un coche, una 
bicicleta, una casa o incluso un negocio.

Cuando queremos vender un coche, nuestra declaración genérica es "Quiero vender mi 
coche" Justo lo suficiente, pero dentro del protocolo de manifestación esto es como un 
punto muerto, está flotando allí con ningún camino a seguir o cualquier dirección. 
Tenemos que convertir la declaración en algo como si ha sucedido en el presente. "He 
vendido mi coche" Podría parecer extraño al principiotrabajar con una declaración como si
ha sucedido, pero tira de la manifestación en una dirección hasta la actualidad, y de 
manera crucial ayuda a crear el resultado, una venta. Mientras que la primera venta 
comunicado, implica que lo tenga instalado en venta pero ninguna acción final para 
venderlo. 

Podemos dar un paso más allá y aplicar algo y procesable. Después de haber trabajado 
con estos protocolos lo largo de los años he llegado a este método como una forma 
segura de la manifestación. Es necesario considerar una acción va a tener que hacer 
personalmente si su intención manifiesta. En el ejemplo del coche, que en última instancia
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tiene que entregar las llaves y documentos para el nuevo propietario. Así que para esta 
palabra podemos afirmar "Me he dado las llaves del coche al nuevo propietario" Esta 
declaración recoge la intención. El punto de anclaje / referencia es lo que tiene como su 
coche, la acción motriz está en la entrega de llaves, y la dirección es el nuevo propietario, 
lo que implica la venta fue un éxito. Toma algo de práctica para poner en práctica las 
ideas, pero una vez que el cuelgue de ella, es fácil. Sólo recuerde que poner algo 
procesable en el comunicado, que ayudará a dar a la intención de movimiento operativo y 
lo lleva hacia abajo en esta existencia física, donde se pueden realizar su parte del trato.
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PROCEDIMIENTO

1. Conectar el dispositivo en la configuración BN, y ejecutar la radiónica manifestación
preestablecidas dentro de la Spooky² software. 

2. Escribir la declaración de intenciones en un pedazo de papel. Colocar la 
declaración sobre la placa de entrada del dispositivo radiónico.

3. El uso de la melodía de péndulo en el intento de establecer la velocidad. Aquí el 
énfasis es crucial para el éxito de la operación. Usted debe visualizar la intención y 
el resultado que tocas en ella. 

4. Colocar algo en la placa de salida para almacenar la intención. Se puede utilizar 
agua pura o como yo prefiero en este protocolo de un cristal de cuarzo limpia. 
Puede borrar el cuarzo de programación anterior colocándolo bajo agua corriente 
durante un par de minutos y la exposición a la luz solar o UV.

5. Ejecutar la acción durante al menos 24 horas. Algunas personas corren hasta que 
se manifieste. El momento es una elección personal. En caso de duda consulte con
el péndulo por el momento óptimo.

6. Asegúrese de que el seguimiento de las oportunidades que vienen en camino en 
cuanto a la manifestación, y tomar medidas cuando sea necesario. 

Este es un procedimiento básico. Hay otros métodos que podemos implementar para 
mejorar el protocolo y aumentar el rendimiento. Vamos a echar un vistazo a estos y 
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resumir con un procedimiento avanzado.
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sigilos

Los sigilos son un tipo de glifo que representa simbólicamente su declaración de 
intenciones. Parece que trabajan en un nivel subconsciente, y jugar en una habilidad 
innata para reconocer los seres humanos formas, signos y símbolos dentro de los 
sistemas caóticos.

Sigilos pueden funcionar muy bien por su propia cuenta, pero cuando se añade al 
protocolo de la manifestación y el instrumento estableció que trabajar muy rápido. He 
tenido operaciones se manifiestan en cuestión de horas en lugar de semanas utilizando 
este proceso.

REDUCCIÓN

Necesitará la declaración de intenciones como se ha descrito anteriormente.

"Me he dado las llaves del coche al nuevo propietario"

Obtener una nueva hoja de papel y una pluma de buena calidad, tinta negro hará muy 
bien. Capitalizar las letras y colocarlos juntos de esta manera:

Ahora tiene que empezar a reducir el comunicado. En primer lugar, comenzamos 
mediante la eliminación de las vocales, AEIOU.

La última etapa de reducción es eliminar la repetición de las letras de izquierda a derecha 
empezando por H. H se repite una vez, así que quitar la sola repetición. Completar esta 
tarea hasta que todas las letras que se repiten se han eliminado. Usted va a terminar con 
algo como esto.

CONSTRUCCIÓN 

Ahora podemos empezar a formar el sello de la declaración reducida. La gente tiende a 
caer en la trampa de pensar que no lo han hecho las cosas bien, o no se ve 
suficientemente impresionante. Cualquiera de cualquier conjunto de habilidades artística 
puede hacer un sigilo. Si usted puede dibujar un hombre de palo, que son el 90% del 
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camino ya.

Me tienden a favorecer la construcción de mis sellos de lo que denomino letras 
arquitectónicas. Así cartas como una H, Y, I o T de la que para trabajar en el resto de las 
letras.

Así que para este sigilo Empecé con una T, agregó el H, y Integrado de la Y. Al ir 
avanzando, es una buena idea para tachar las letras de la reducción para realizar un 
seguimiento de las cosas. 

Puesto que la forma ya contiene formas que se asemejan a un poco más de las letras de 
nuestro reducción podemos tachar. Las letras son V, M, W y K
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Esto ahora nos deja con G, N, C, R y S que tenemos que trabajar en la construcción. 

www.BerkanaLabs.com



Las letras de reducción están completamente formados en un sigilo. Se puede ver en la 
imagen donde se colocaron las letras restantes. G, R y C podrían haber sido formados en 
una estructura curva. Sin embargo, añadir un poco más de profundidad para el sigilo he 
decidido mantener C y R separar, por ejemplo, como a la inversa C ayuda a disimular la 
inversa R.

Ahora debería abarcar el sigilo completado en un círculo. Dibujar alrededor de un objeto 
redondo, o usar una brújula. Esto sirve para completar el sigilo y ayuda a centrar su 
atención en el sigilo durante la afinación del instrumento.

El sigilo es completa. Sin embargo es posible que desee incluir la declaración de 
intenciones en la parte posterior
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Por otra parte, si su reducción tuvo la letra O, usted podría incluir que a medida que el 
círculo que abarca. 
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COMBUSTIBLE OPERATIVO 

Para añadir más leña a la operación se utiliza un dispositivo de matriz de orgón 
comúnmente conocida como Orgonite®

Orgón fue identificada por primera vez por Wilhelm Reich en la década de 1930. Según su
teoría, que está estrechamente relacionada con la fuerza vital, una fuerza de la naturaleza
omnipresente responsables de la vida. Desarrolló un método de captura de orgón 
ambiental, amplificar y acumularlo en una cámara de orgón para el tratamiento 
orgonterapia.

Utilizamos un dispositivo desarrollado por orgón Akaida especialmente para este 
dispositivo radiónico. 
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Puede adquirir el dispositivo de orgón directamente desde Akaida siguiendo este enlace: 

Para orgonite Radiónica 

Para utilizar el dispositivo de orgón en este protocolo de manifestación, sencilla agrega a 
la placa de entrada de la máquina radiónica. La emisión de orgón positivo desde el 
dispositivo se introduce en el circuito radionics por la placa de entrada. El orgón luego 
alimenta el constructo que está creando con el protocolo.
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influencia planetaria

Para mejorar aún más el protocolo manifestación podemos observar diversas influencias 
planetarias. Este sistema tiene una gran riqueza de la historia y la información asociada a 
ella. Para mantener este protocolo lo más simple posible sólo voy a hacer referencia a los 
conceptos básicos de la correspondencia planetaria. Puede hacer referencia a la tabla de 
abajo para encontrar el planeta el que mejor resuena con su operación. A continuación, 
ejecute el protocolo asociado en el día de la semana.

PLANETARIO DE CORRESPONDENCIA

Día Planeta Símbolo

lunes Luna La pureza, la espiritualidad, la honestidad, la 
limpieza espiritual, la virtud, la bondad, la 
perfección, la unidad, la energía lunar, el dinero, 
la capacidad psíquica, la magia, el cambio, el 
parto, femenino, el agua, la lluvia, las mareas, el 
mar, la plata

martes Marte La energía física, la pasión, la fuerza, la vitalidad, 
la motivación, la sexualidad, el movimiento, la 
energía, la ira, la guerra, la agresión, la 
intensidad, la unidad, la ambición, el logro, militar,
gobierno, masculino, de hierro. 

miércoles Mercurio El conocimiento, la comunicación, el arte, la 
claridad mental, encanto, de confianza, de 
cambio, de adaptabilidad, de aceptación, de 
viajes, de movimiento, de dinero, de magia, el 
mercurio / mercurio. 

jueves Júpiter La suerte, la expansión, el crecimiento, el honor, 
la justicia, los negocios, la prosperidad, el reino, el
poder mundial, la influencia, la gobernabilidad, 
imperio, realización, plenitud, estaño. 

viernes Venus La fertilidad, dinero, suerte, prosperidad, curación,
esperanza, el compartir, la unión, el hogar, el arte,
la gracia, encanto, elegancia, amor, relación, el 
atractivo, la bondad, femenina, de cobre. 

sábado Saturno Ley, limitación, la unión, la celebración, parar, 
volver, hexagonal, que termina, bloque, 
interrumpir, la pérdida, la recogida, la muerte, el 
cambio, la renovación, la transformación, 
masculino, plomo. 
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domingo Sol Riqueza, el éxito, el empoderamiento, la 
generosidad, la inmortalidad, la espiritualidad, la 
salud, la vitalidad, la protección, la adquisición, la 
purificación, la transformación, la alegría, la 
suerte, la vida, el oro
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PROGRAMAR

Dentro del software en la pestaña de configuración del generador es una función para 
controlar el horario. 
Puede utilizar esta opción para ejecutar la operación de la vigilancia durante el resto del 
día planetario de manera que no se cruza hacia la siguiente influencia planetas.

1. En la sección de calendario de seleccionar los menús desplegables de la 
medianoche a la izquierda, y 11 de la tarde en el derecho. 

2. Seleccione "Inicio automático"

3. En la pestaña de control del generador iniciar el canal como de costumbre. Se 
apagará automáticamente a las 11 pm en función de sus ajustes de tiempo de 
computadoras.

4. Recuerde abrir el canal una vez que esté terminado, haga clic en parada, y luego 
borrar el canal. Volver a los parámetros de planificación y anular la selección 
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automática de arranque y, a continuación, establezca ambos menús desplegables 
para la medianoche de lo contrario se cortará a las 11 pm cada vez que utilice la 
manifestación preestablecido. Esto desactivará la programación. 
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PROCEDIMIENTO AVANZADO 

1. Conectar el dispositivo al generador en la configuración BN

2. Ejecutar la Radiónica Manifestación preestablecidas dentro de la Spooky² software.

3. Usted puede optar por establecer el control de la programación si se utiliza horas 
planetarias. 

4. Sintonizar con el sigilo usando el péndulo, y establece los diales de tasas. 
Centrarse en el sigilo. La mayoría del trabajo intención fue hecho durante la 
construcción por lo que no es del todo necesario sobre el foco en este punto. Sin 
embargo, se puede impulsar el proceso.
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1. Coloque el disco de orgón sobre el sigilo en la placa de entrada. Esto ayuda a 
alimentar la operación con orgón, y da la energía constructo.

2. Añadir un cristal de cuarzo limpia a la placa de salida de este actuará como un 
dispositivo de almacenamiento para la construcción que estamos creando. 

3. Usted puede optar por añadir su testimonio de la placa de salida por debajo del 
cristal. Esto ayudará a dirigir la manifestación en su caso. Si estás manifestando un
resultado para otra persona, entonces tiene que ser su testigo.

4. Seguir emitiendo y dejar el dispositivo en funcionamiento. La cantidad de tiempo 
requerido depende de usted. Si ha elegido para trabajar con la influencia planetaria
a continuación, ejecute la operación dentro de esos límites.
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RESUMEN 

Este protocolo se ha dado un marco que puede utilizar para empezar a aplicar la 
manifestación dentro de su práctica radiónica. No es del regimiento, puede aplicar su 
propia visión de las cosas. Experimenta con diferentes ideas y enfoques para ver lo que 
funciona para usted.

El Protocolo describe los elementos centrales, la declaración de intenciones que es crucial
para pasar tiempo trabajando en la puesta a punto de Radiónica y centrarse en la 
intención, el dispositivo de salida, en este caso un cristal de cuarzo. Añadimos otros 
elementos que conocemos para impulsar la operación. El dispositivo de orgón, y sellos. 
Esta última dos realmente puede ayudar a hacer una diferencia por lo que los utilizan en 
su práctica.

La influencia planetaria no es para todos. Sin embargo, puede tener un gran impacto 
cuando se implementa correctamente. También puede optar por añadir programas de 
frecuencias planetarias para el software. Se añadirá automáticamente al final de los 
programas de ingeniería de realidad a medida dentro de la manifestación preestablecido. 
Sólo tiene que buscar para el "planeta (nombre)" y se le dará las frecuencias planeta que 
desee.

Una vez que haya ejecutado la operación durante el tiempo deseado, es necesario 
eliminar el sigilo, y el cuarzo. Se podría optar por llevar el cuarzo en usted, o tenerlo a la 
mano hasta que la tendencia se ha manifestado. Tradicionalmente el sigilo sería 
destruido. Sin embargo, prefiero guardar la mina fuera de la vista. Otra opción es poner en
algún lugar donde usted los verá todo el tiempo. Suena contrario a la intuición, pero con el
tiempo se funden tanto con nuestra vida cotidiana que se empieza a no darse cuenta de 
ellos. Considere, ¿alguna vez cubrió un recordatorio en algún lugar sólo para olvidarse de 
él durante un corto período de tiempo? Se convierte en un lugar común y es una buena 
manera de liberar la tendencia.
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Operación pasiva

Un número de personas que han tenido éxito en el uso Spooky Radiónica como un 
dispositivo pasivo. Esto es para decir que se utiliza independiente sin una conexión con el 
generador de señal XM.

Los tres de línea no fue diseñado con este propósito en mente, y produce resultados 
mucho mejores al recibir el aporte de Spooky²y el generador. Sin embargo, si su situación 
lo requiere se puede utilizar el dispositivo de forma pasiva sin el XM.

La función pasiva se mejora al hacer una conexión a tierra en la entrada de los 
dispositivos de Radiónica. Esta función nace en la parte posterior de los principios 
establecidos en el último siglo por Abrams, se ahogan y De la Warr para nombrar unos 
pocos.

Conectar el dispositivo en modo pasivo a la Tierra crea un circuito de retorno y las bobinas
de muestreo actúan como la antena de una radio de galena, aunque los principios 
radiónicos difieren. La toma de tierra crea movimiento en el circuito también sin pasar por 
el operador que de otro modo actuar como un neutro virtual a tierra. Esto no plantearía un 
problema cuando se ejecutan operaciones por sí mismo, pero si se transmite a otro 
testigo o la creación de remedios para alguien más que le ponga en la línea de fuego y 
recibir las frecuencias y las muestras destinadas a ellos por poder. Añadir la conexión de 
tierra elimina este problema en el modo pasivo. 

La conexión se puede hacer conectando el cable BNC-cocodrilo a la toma de entrada del 
dispositivo radiónico. 
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La pinza de cocodrilo negro negativo entonces se puede conectar a tierra / masa. Esto se 
logra a menudo mediante la conexión a una tubería de agua fría. Esto sólo funciona si la 
tubería es de metal desnudo. En los edificios modernos de las tuberías de PVC tienden a 
ser tan puesta a tierra aquí no funcionaría.

Puede adquirir una toma de tierra como el que se muestra aquí y hacer la conexión con 
uno de los terminales de conexión o en este caso de esta imagen de un conector a 
presión para una pulsera antiestática. El conector cocodrilo todavía se sujeten es correcto.
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El sistema eléctrico de los edificios debe conectarse a tierra para que esto funcione, y 
estará en la mayoría de los casos. 

En caso de duda póngase en contacto con un electricista calificado. 

Si todo lo demás falla puede hundir una barra de metal en el suelo exterior. Esto tiene que
ser directamente en tierra de modo que sería inútil en una caja de la ventana, por ejemplo.

Sería una buena práctica para cortar la conexión en caso de tormenta como medida de 
seguridad. 

Puesta a tierra sólo debe hacerse cuando se está utilizando el dispositivo sin XM o poder. 
Una vez conectado al XM y encendido de la Tierra ya no es necesaria y en su lugar inhibir
la función. Con el circuito de potencia del retorno se hace aunque el generador y el 
sistema eléctrico subsiguiente.

Por potencial adicional de la franja roja podría estar conectado a un dispositivo aéreo o 
psiónica no amplificada para la experimentación. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El dispositivo Spooky Radiónica requiere muy poco mantenimiento. Se reunirá polvo con 
el tiempo, y la superficie se puede limpiar fácilmente con un paño sin pelusa o microfibra 
suave. No sugiero usar cualquier producto de limpieza. Si es necesario utilizar un paño 
ligeramente húmedo, pero tenga cuidado de evitar el LED azul siempre que sea posible.

Limpieza del interior de la unidad es poco más difícil. Sin embargo, se puede utilizar una 
lata de aire comprimido para quitar el polvo, o un cepillo largo. Trate de usar un cepillo 
antiestático si es posible.

En caso de duda consulte a un taller de reparación de equipo, que será capaz de ponerle 
en la dirección de diversas herramientas de limpieza. Cualquier cosa que se utiliza para 
limpiar el interior de un PC es seguro de usar en este dispositivo.

La base de neopreno del dispositivo se puede limpiar con un paño húmedo. 

Si en raras ocasiones las perillas de ajuste se sueltan, se puede apretar el tornillo de 
presión utilizando un destornillador de punta plana de precisión. Si están perdiendo así 
que eliminan por completo, es una buena idea para asegurarse de que el eje se gira 
completamente a la izquierda. Montar de nuevo el botón de sintonía, y la línea de la línea 
indicadora con el 0 en el dial. A continuación, puede apretar el tornillo de presión. 

Si encuentra que el dispositivo se corta en cualquier punto. Compruebe la conexión con el
generador y la entrada de la radiónica, y asegúrese de que el cable BNC está en buenas 
condiciones. Si es necesario sustituir el cable BNC con una nueva.

Este instrumento no es impermeable. Se debe tener cuidado cuando se utiliza el 
dispositivo para crear remedios a base de líquidos. Se deben tomar precauciones 
sensatas.
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CONCLUSIÓN 

Espero que haya encontrado el 2Dakota del NorteEdición manual útil. Sin duda, es una mejora 
importante en el 1stSe trata de una documentación en constante evolución. Yo sigo 
escribiendo artículos nuevos a medida que se desarrollaron nuevos protocolos. Existen 
algunas investigaciones que he dejado fuera de esta edición, ya que todavía está en 
curso y necesita un ajuste fino antes de su publicación.

La v1.1 Spooky Radiónica es una mejora en el original de muchas maneras. La estética 
son probablemente los más notables, y también un movimiento en una señal azul LED 
que la comunidad votó a favor. He conseguido mejoras en el circuito de ajuste, de modo 
que ahora siguen más de un enfoque de la Warr. He añadido mis propias adiciones a este
circuito, así que aumenta su rango.

Si no lo ha hecho, puede adquirir la versión 1.1 Spooky Radiónica de Berkana laboratorios
aquí: 

Radiónica spooky

Siga las instrucciones de la página para hacer la compra. 

Cualquier pregunta sobre el Spooky² software o núcleo accesorios deben ser planteadas 
a la Escalofriante² equipo. Puede comprobar el sitio de 
soportehttp://www.spooky2support.com/ o en el foro de usuarios 
http://www.spooky2.com/forums/

Para Radiónicos Spooky preguntas que tenemos un grupo de Facebook activa donde se 
pueden hacer preguntas y compartir experiencias. 
https://www.facebook.com/groups/spooky2radionics/

También tenemos un foro menos activo durante al http://www.berkanapath.com/forum/

Gracias por tomarse el tiempo para leer este manual. Todo lo que tiene que hacer ahora 
es poner lo que ha aprendido en práctica para ver los resultados del mundo real.

Siempre estoy en busca de testimonios de usuarios y casos de éxito así que por favor 
póngase en contacto si usted tiene uno para compartir. 

Saludos cordiales,

Adam Waldock

laboratorios Berkana 
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